
6500
wintertuinsysteem
voor glazen daken, hellende raampartijen en royale serres.

comfort op hoog niveau



Standaard kleuren

Hoge kwaliteit, slijtvaste coating, zeer kleurecht, UV bestendig. 
Andere RAL kleuren & special coatings op aanvraag.

Kenmerken (6200 profiel)

Materiaal: 	 aluminium
Kleur: 		  wit, naturel metallic, zwart
Afmetingen: 	 22 x 31 mm
Gewicht profiel:	 567 gr/m
Montage:	 plafond

6500
wintertuinsysteem
voor glazen daken, hellende raampartijen en royale serres.

comfort op hoog niveau
Onze elektrische wintertuinsystemen kunnen makkelijk bediend worden met een schakelaar, 
afstandsbediening of domotica systeem. Bochten overspanningen zijn met onze systemen 
mogelijk zonder extra ondersteuning. Afstanden, kracht en snelheden zijn softwarematig aan te 
passen.

Met de G-Motion gordijnrailmotoren van Qurails heb je volledige controle over het comfort en de 
rust in je huis. Met één druk op de knop regel je de hoeveelheid licht en de positie van je gordijnen. 
Ontdek de mogelijkheden van de G-Motion gordijnrailsystemen voor een ultieme controle over je 
huis.

•  De ideale rail voor glazen daken, hellende 
	 raampartijen en royale serres.

•� 	Gebogen vormen zijn mogelijk

•� � Stil en soepel glijdend.

•� � Met enkel of duo motor

•� �	Vaste aansluiting voor 
	 zon- en schemersensor.

•� �	Standaard timer

RAL 9010 wit RAL 9006 naturel 
		   metallic

RAL 9005 zwart
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Ondergrond:

•  hout
•  steen

Steunsoort:

•  schroefmontage
•  afstandsteun

Montage

Profiel/ glijderspecificaties

Aluminium profiel:

Glijder:

RAL 4 5 6 7
wit 9010 ● ● ●

naturel metallic 9006 ●
zwart 9005 ● ●

Kleuren met RAL-code en lengtes (m)
profiel 6200:

Belastingstabel

Lengte max. 7 meter / max. 14 meter middensluitend. 
Breedte max. 2 meter / speciale breedte op aanvraag. 
Systeem met bochten speciaal op aanvraag.

Op basis van de GM6

Montage met spanner 6050 Blindmontage b.v. in groef 
met steun 6055-3100-N-040, 
bij bochten: freesgroef maken
op basis van geleverde rail

Montage met 
steun 6555-LS

Montage met 
steun 6055-1000

extra schroef 
: steun 6051 
doorboren

montage met steun 6051 en 
extra schroef

montage met steun 
6555-TS

steun t.b.v. 7400

6200 i.c.m. 6529 
telescoopglijder

totaal pakket 
gewicht

bloksteun t.b.v. 7400, 6 cm
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Bestekomschrijving 
Materiaal
•  Aluminium EN AW-6060-T66.
•  Gepoedercoat volgens Qualicoat eisen.

Exploded view

Confectievoorbeeld

afhankelijk van de stof tunnels gestikt of gesealed

gordijnstof tussen de rails: 1 aparte tunnel op de stof bevestigd

Voor meer opties neem contact op met een specialist

tunnelstof

gordijnstof
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Technische wijzigingen voorbehouden.

Onderdelen

Qurails B.V. | Postbus 480 | 6710 BL Ede | Nederland
T +31 (0)318 648 100 | info@qurails.nl | www.qurails.nl

Stofbevestiging

Montage

6529-12
telescoopglijder

6051
wandsteun
wit / grijs / zwart

6052
railverbinder 
naturel

6220
tandband 10 mm

7453
einddeksel 
wit /grijs

7400
klittenband profiel 
om gordijnstof te 
bevestigen
wit / naturel

2254
kunststof 
wandclip
wit

7450
steun
wit

7451
bloksteun
wit

6500-UP
profiel t.b.v. 
stofbevestiging en/ 
of afdekking as, incl. 
klittenband

6500-LP
profiel t.b.v. 
stofbevestiging en/ 
of afdekking motor

Gordijntransport

7492-12
aluminium 
balein

6055-1000
plafondsteun
wit / grijs / zwart

6055-3100-N-040
blindmontageplaat 
incl. schroef 
40 mm, kleine kop
wit / grijs / zwart

6055-LS
L-steun
wit

6055-TS
T-steun
wit

Accessoires

6575
voorloper set zonder 
overlap

6574
voorloper set 
met overlap

7491-N-3/
7491-N-5
aluminium 
rondstaf

7499-PH-4
plexiglas rondstaf


