
6700
wintertuinsysteem
voor glazen daken, horizontale raampartijen en lichtstraten

comfort op hoog niveau



RAL 9010 white RAL 9006 naturel 
		   metallic

RAL 9005 black

comfort op hoog niveau
Natuurlijk licht is door niets te evenaren. Een lichtstraat, daklicht of lichtkoepel maakt
daarvan optimaal gebruik. Toch zijn er situaties waarin het wenselijk is de lichtinval te kunnen 
controleren. Een lichtstraatsysteem stelt u in staat de lichtinval en de binnentemperatuur te 
reguleren.

Onze elektrische lichtstraatsystemen kunnen makkelijk bediend worden met een schakelaar, 
afstandsbediening of domotica systeem. Grote overspanningen zijn met het Qurails 
wintertuinsysteem mogelijk zonder extra ondersteuning. Afstanden, kracht en snelheden zijn 
softwarematig aan te passen. 

•  	 De ideale rail voor glazen daken, horizontale raampartijen en lichtstraten. 

•� �  	Zeer geschikt voor grote 
oppervlakten tot 100 vierkante 
meter. Dankzij speciale profielen 
zijn overspanningen tot 4 meter 
te overbruggen zonder extra 
ondersteuning.

•� � 	 Stil en soepel glijdend

•� � 	 Met enkel of duo motor

	 •    Vaste aansluiting voor 
         zon- en schemersensor

	 •   Standaard timer

Standaard kleuren

Hoge kwaliteit, slijtvaste coating, zeer kleurecht, UV bestendig. 
Andere RAL kleuren & special coatings op aanvraag.

Kenmerken (6200 profiel)

Materiaal: 	 aluminium
Kleur: 		  wit, naturel metallic, zwart
Afmetingen: 	 22 x 31 mm
Gewicht profiel:	 567 gr/m
Montage:	 plafond of wand
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Ondergrond:
•  hout
•  steen

Steunsoort:
•  schroefmontage
•  afstandsteun

Montage

31

22

31
,5

Profiel/ glijderspecificaties
Aluminium profiel:

Glijder:

Kleuren met RAL-code en lengtes (m)
6200 profiel:

6700

100 kg

Belastingstabel

•	 maximaal gordijnpakket 
gewicht per systeem: 100 
kg. 

• 	maximaal gewicht per 
glijder 6710: 3 kg.

•	 let op gewicht van balein-
profielen 4100 en 7492-08.

7492-08

11 mm

Tunneldiameter

• 	benodigde diameter van de 
tunnel in de stof t.b.v. balein 
7429-08

voorbeeld:
systeem ´in de dag´ 

•	 het systeem valt geheel 
binnen de raamopening

•	 voor een strak uiterlijk 
van de stof in gesloten 
toestand (indien zonder 
bolletjesketting).

6200

70
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6701
1410 gr/m

7492-08
62 gr/m

4100
394 gr/m

6200
567 gr/m

RAL 4 5 6 7
wit 9010 ● ● ●

naturel metallic 9006 ●
zwart 9005 ● ●
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10 mm

4100

15 mm

2254

7450



Exploded view

6701

6230-1000-EU 
(2x)

6040-1100
6040-2100

4100

7400-ZV

6260-1020 (2x)

2254 4002 (4x)

8032

6051

6710

6200

4153

7490-08

6271-1000 (2x)6036-BUS-C2-6,5

6220

6774-1000
(L+R)

6774-2000 (L+R)

6753 (4x)

Bestekomschrijving 
Materiaal
•  Aluminium EN AW-6060-T66.
•  Gepoedercoat volgens Qualicoat eisen.

Uitvoering met motor-UP
Motor naar boven geplaatst. Stof vlak onder 
poulie door.



Technische wijzigingen voorbehouden.

Onderdelen
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T +31 (0)318 648 100 | info@qurails.nl | www.qurails.nl

Stofbevestiging

Montage

6710
glijder
wit

6051
wandsteun

6052
railverbinder 
naturel

6220
tandband 10 mm

7453
einddeksel
wit / grijs

7400-ZV
klittenband
profiel om
gordijnstof te
bevestigen
wit naturel

2254
kunststof 
wandclip
wit

7450
steun
wlt

7451
bloksteun

Gordijntransport

7492-08
aluminium 
balein

6050
spanner, incl. ring
wit / grijs / zwart

+
6055-3010-N-040
blindmontageplaat 
incl. schroef 
40 mm, kleine kop

Accessoires

4153
eindkap voor 
4100
wit / grijs / zwart

4100
aluminium rail

6753
voorlopereindkap, 
incl. speciale 
schroeven
wit

6701
voorloperprofiel 
met klittenband
wit

7432
bolletjesketting

6055-1000
plafondsteun
wit / naturel metallic / 
zwart


