5600

profiel buigen
5600 Koordbediend radius cm strip plaatsing
N IOntage 492 gr/m RIS (1015)
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R25 (1015) | J
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buigen over de rug ;
Minimale radius: 150cm.
Buigen over de rug: op aanvraag
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: U met spanner 6050 6055-2000
- bij inbouw rekening houden met bredere poellies
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met wandsteun 6051 met inkortbare afstandsteun 6017
Tabel koordbediend G-Norm

benodigde trekkracht met de hand, in kg

gordijngewicht in kg 0 10 20 30 40 50 60 70 80

recht 1 3 4 5 6 7 8 9 10
oprechtstuk| 13 34 44 54 64 74 84 94 -
1 bocht inbocht| 25 37 5 6 7 8 9 10 -

2 bocht oprechtstuk| 15 37 45 55 65 78 9 - -
ecnten inbocht| 47 56 63 72 81 9 10 - -

Advies voor trekkracht bij bediening met 1 hand: tot 6 kg.
Reken per bocht ca. 10 kg aftrek voor het gordijngewicht.
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Belastingtabel

(max. gordijngewicht in kg) 5600
Buiging Glijder/roller tot 12 m

Recht 4010, 4020, 4030 40

6010 20

1 bocht 4010, 4020, 4030 30

6010 15

2 bochten 4010, 4020, 4030 20

6010 10
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